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: Much more than weighing

MS6000 \Waga tozkowa najazdowa

NosSnosc 500 kg
Dokfadnos¢ 200 g

=D

« Doskonata dla pacjentdw z trudnosciami w poruszaniu sie.

«  Rampy ulatwiajg najazd lozek | wozkow inwalidzkich na wage.
« Rampy skiadajg sie, gdy nie sg uzywane,

«  Precyzyiny pomiar masy pacjenta w ozku.

«  Uchwyty boczne | kotka pozwalajg na mobilnosc.
« Nie wymaga wozka transportowego.

Ideaina waga do
zastosowania mobinego

«  Opcjonany stojak dla najlepsze] obsiugi
wyswietlacza.

+  Opcjonalna bezprzewodowa drukarka temmiczna
do drukowania wyniku pomiarow.

«  BMI za pomoca tylko jednego nacisniecia.

Dwaprzestzerina  Ustawianie ostrzezen
kdka dla réznic
pomiarowych

MHS25101 \Waga podmoémikom%

Nosnosdé 300 kg / 400 kg
Doktadnos¢ 100 g/ 200g

=

*  Whudowany zasobnik akumulatorowy, w zestawie fadowarka,
» Funkcja bezprzewodowe] transmisji danych ulatwia codzienng prace.

+  Swobodnie obracenie gémego | dolnego zlgcza.
*  Duzy wyswietlacz zapewnia wyrazne odczyty.

«  Funkcja automatycznego wylaczania i oszczedzania energii wyclza
2ywotnosé akumulatora.
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Autoryzowany przedstawiciel:
Jawag, Bilcza ul. Kasztanowa 34, 26-026 Morawica
tel.: 507 295 517
Email: biuro@nowewagi.pl
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Much more than weighing
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M52504
DP3700 550 x 550 X 1160 mm Baterie AA
DP3710 . ] 300 kg 100 g L, 17 kg zas.lghgoylzarle [0]0]0]06)
obni
250550 mm akumulatorowy @
MS6000
T Baterie AA
DP3700 1160 x 340 x 71 mm | 3.6 kg .
. 500 200 - zasilacz/tadowarka
.. DP3710 i e & ObszarwaZena  each beam  Zasobnik ®®
880 x 120 x 60 mm akumulatorowy
MS6001
Baterie AA
1160 x 340 x 71
- ggg;?g . — 500 kg 100 g R 3'? ';g nshcadovaria @ © @
~ 880x 120x 60 mm Coc! 0€am akuﬁf;lzgirtwy
MHS2700
= B 170 x 126 x 60 mm Zasobnik
Foa . Whbudowany . 1]} 300 kg 100 g wraz z dolnymi gomym I kg akumulatorowy
. Zlaczem zasilacz/tadowarka
MHS2700
e 170 x 126 x 60 mm Zasobnik
[} . Whbudowany o 1] 400 kg 200 g Wraz  dolnym | gomym | kg akumulatorowy ®
. Zgczem zasilacz/tadowarka
MG4800
L] CR2450
ﬂ Wbudowany — — — 80 kg 100 g 110x212x55mm  O4kg . =50 -

Funkcje wyswietlaczy

»  Funkcja HOLD w celu stablizacj odczytow

«  Automatyczna kalkulacja funkcji BMI
«  Automatyczny pomiar BMI
«  Natychmiastowy wydruk masy, wzrostu i BMI za jednym nacisnieciem w wadze MSE000 , MSE001T i MS2504
e Funkcja auto OFF
o Funkcjatarowania do odliczania masy
*  Funkcja wstepnego tarowania MSB000 , MSB001 i MS2504
o Zasobnkakumuatorowy wwadze MHS2700 i opcjonanie w MSB000 , MSB001 i MS2504
Funkcja M1-5 aby zapisa¢ 5 pomiarow wstepnej tary do MSBE000 , MS6C01T i MS2804

Opcije i akcesoria

@D HM201M Wazostomierz mechaniczrny (
®@ HM201D Waostomiez gekironicany bez wyéwielacza
® HM200D Waostomierz eektronicany z wydwieieczem

@ TP2100 drukarka termiczna do wywietlacza DP3700 zastosowanego w
wagach M504, M33000 iM3B001

TP2110 drukarka termiczna do wywietlacza DP3710 zastosowanego w
wagach M504, M3B000 i MSB001

T
@ 39VI-2711 Stok nawywietiacz wagowy MSB000 | MSB001T /
Torba do wagi podnosniowej

Modut bezprzewodowy do wyswietlacza DP3710 i wagi
podnosnikowe] MHS 2700

£ biuro@nowewagi.pl



