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Much more than weighing

R

MS4900

MS4900 z kółkami

MS4910

MS4910 z kółkami

300 kg 100 g 8.2 kg
360 x 480 x 1100 mm
Wymiary platformy
310 x 360 mm

Baterie AA
Zasilacz

DP3400 300 kg 200g<200kg>500g 8.2 kg
360 x 480 x 1100 mm
Wymiary platformy
310 x 360 mm

Baterie AA
ZasilaczIII

DP3400 150 kg 100g<100kg>200g 8.2 kg
360 x 480 x 1100 mm
Wymiary platformy
310 x 360 mm

Baterie AA
ZasilaczIII

DP3400 300 kg 100 g 7.8 kg
360 x 440 x 970 mm
Wymiary platformy
310 x 360 mm

Baterie AA
Zasilacz

DP3400 300 kg
150 kg

200g<200kg>500g
100g<100kg>200g 7.8 kg

360 x 440 x 970 mm
Wymiary platformy
310 x 360 mm

Baterie AA
ZasilaczIII

DP3700
and
DP3710

300 kg 100 g 8.2 kg
360 x 480 x 1100 mm
Wymiary platformy
310 x 360 mm

Baterie AA
Zasilacz/ładowarka

Zasobnik
akumulatorowy

III

DP3700
and
DP3710

300 kg 100 g 7.8 kg
360 x 440 x 970 mm
Wymiary platformy
310 x 360 mm

Baterie AA
Zasilacz/ładowarka

Zasobnik
akumulatorowy

III

DP3400

Olbrzmi wyświetlacz

Transmisja danych do PC przez złącze RS232

●

●

DP3700

Podwójny wyświetlacz

Transmisja danych do PC przez złącze RS232

Waga, wzrost i BMI wyświetlane równocześnie

●

●

●

DP3710

Podwójny wyświetlacz z podświetleniem

Transmisja danych do PC przez USB lub
bezprzewodowo (opcja)

Waga, wzrost i BMI wyświetlane równocześnie

●

●

●

Funkcje Wyświetlaczy

Akcesoria opcjonalne

Funkcja Hold dla łatwiejszego odczytu pomiaru

Automatycznewyliczanie BMI

Przycisk Drukuj, abywydrukowaćwszystkie odczyty

Automatycznewyłączanie funkcji oszczędzania energii

Przełącznik jednostki między kg a funty (DP3400)

Funkcja tarowania do odliczania wagi

Funkcja wstępnego tarowania domasywejściowej (DP3700 , DP3710)

FuncjaM1-5 aby zapisać 5wynikówpomiarowych

●

●

●

●

●

●

●

●

HM201Mwzrostomierzmechaniczny

HM201Dwzrostomierz elektronicznybezwyświetlacza

HM200Dwzrostomierz elektroniczny zwyświetlaczem

TP2100drukarka termicznadowyświetlacznyDP3400 iDP3700

TP2110drukarka termicznadowyświetlacznyDP3400,DP3700 iDP3710

Moduł transmisji bezprzewodowej
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Model Nośność Dokładność Wymiary Waga Zasilane Opcjonalnie
Klasa
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CE
0434


