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PRECYZYJNE WAGI ELEKTRONICZNE PRECYZYJNE WAGI ELEKTRONICZNE

seca 274 | seca 264

Dwa stadiometry z bezprze-
wodowag transmisjg danych
do montazu sciennego lub
wolnostojacy

Integracja z PDMS

Prospekt produktu [ seca 274 i seca 264

)
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¢ Bezprzewodowa transmisja
4 ‘. danych.

¢ Cyfrowe podawanie wyniku

=R —4 L pomiaru u dzieci i dorostych.

e Ptaszczyzna frankfurcka dla

= precyzyjnego ustawienia gtowy.

e Wyswietlacz z biatym podswie-
tleniem przy talerzu suwaka

pomiarowego.

¢ Stabilna szklana platforma
z wbudowanym pozycjonerem

piet (seca 274).

¢ Antyposlizgowa mata z

[ ] pozycjonerem piet (seca 264).

seca 264’ Seca

Precyzja dla zdrowia



Zastrzegamy sobie prawo do zmian.
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seca 274 i seca 264:

Nowa jakos$¢ dtugosci pomiaru jest nie
tylko solidna, ale rowniez zdolna do
bezprzewodowej transmisji danych.

en, kto poszukuje bezprzewodowego rozwigzania do przesytania pomiaru wzrostu,
szczesliwie odnajduje je w wolnostojacym stadiometrze seca 274 oraz w seca 264 do -
montazu Sciennego. Skiadajacy sie z trzech czesci wzrostomierz, pozwala sie tatwo zmonto- 4
wac. Poza tym przekonuje on swojg antyposlizgowa matg (seca 264), swojg szklang platfor- -
ma (seca 274), podswietlanym w biatym kolorze wyswietlaczem przy suwaku pomiarowym
oraz bezprzewodowym, pewnym wysytaniem wynikéw pomiaru na przykiad do wag

seca 360° wireless, ktére sg w stanie obliczy¢ w ciggu sekundy wskaznik BMI.

Stabilna podstawa
precyzyjnych pomiarow.

Niezaleznie od tego, czy zdecyduja sie
Panstwo na przymocowanie seca 264 do
$ciany lub na ustawienie go w dobrowolnym
migjscu w danym pomieszczeniu, zapewnia
on doktadny pomiar diugosci, co do milimetra:
Poczawszy od trzyczesciowych wzrostomie-
rzy wykonanych z wysokigj jakosci aluminium
az po solidnie wykonane pozycjonery glowy,
ktére pozwalaja sie fatwo przesuwac.
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Stabiina szklana platforma z wbudowanym pozycjo-
nerem pigt gwarantuje precyzyjne wyniki pomiaréw
i bezpieczng pozycje na seca 274.

Komfort szybkiego mierzenia.

Mniejszy wysitek a wieksze efekty — réwniez
w dziedzinie medycyny jest to wazne. Stadio-
metry seca 274 i seca 264 moga to utatwic,
poniewaz: pozycjoner piet i plaszczyzna
frankfurcka w pozycjonerze glowy umozliwiaja
doktadne ustawienie pacjenta i dostarczenie
doktadnego wyniku pomiaru. Wynik wzrostu
moze zosta¢ odczytany, juz po krdtkim
spojrzeniu na podswietlany w biatym kolorze
wyswietlacz, ktéry znajduje sie na pozycjo-
nerze glowy. Zakres diugosci pomiaru w
przedziale od 30 cm do 220 cm jest wiekszy
niz u tradycyjnych wzrostomierzy, dlatego
umozliwia on mierzenie wzrostu zaréwno u
dzieci jak i u dorostych.

seca gwarantuje Podswietiany na biafo
dokfadne pomiary wyswietlacz na suwaku
dzighi precyzyjnemu pomiarowym jest fatwy
ustawieniu glowy do odczytu.

wedlug plaszczyzny

frankfurckief.
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Mata seca 264 umigjscawia stopy w odpo-
wiednigj pozycji | daje bosemu pacjentowi

przyjernne uczucie podczas stania do pomiaru.
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Prospekt produktu [ seca 274 i seca 264

Bezbtedna i bezprzewodowa
transmisja wyniku pomiaru.

Dzieki nowej technologii seca 360° wireless,
stadiometry seca 274 i seca 264 moga kazda war-
tog¢ pomiaru, opcjonalnie przesytaé na drukarke
seca 360° wireless. Poprzez seca software emr
flash 101 i USB adapter seca 456 wyniki pomiaru
maoga by¢ odbierane przez PC | bezposrednio
transmitowane do Systemu Zarzadzania Danymi
Pacjenta (PDMS). Dzieki temu seca 274 i seca 264
PDMS zostaje przygotowana i zintegrowana z elek-
tronicznag baza danych pacjentéw. Szczegdtowe
informacje dotyczace integrowania PDMS znajda
Panstwo na stronie internetowej www.seca.com

seca 274 i seca 264

Dane techniczne

*  Zakres pomiaru: 30-220 cm

* Podziatka: 1 mm

*  Wymiary (szer.x wys.x gt.):
434 x 2.394 x 466 mm (seca 274)
428 x 2.318 x 474 mm (seca 264)

= Wymiar platformy (szer.x wys.x gt.):
440 x 60 x 365 mm (seca 274)
430 x 3 x 370 mm (seca 264)

*  Waga wiasna: 15 kg (seca 274),
5 kg (seca 264)

* Zasilanie: baterie w pozycjonerze gtowy

*  Przekaz danych: seca 360° wireless

*  Funkcje: HOLD, dowolny wybor punktu
zerowego, automatyczne wytaczanie,
SEND/PRINT

*  Kompatybilnos¢ z: Drukarka 360° wireless advanced
seca 466, drukarka 360° wireless seca 465,
oprogramowaniem seca emr flash 101
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