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Funkcja Hold dla łatwiejszego odczytu pomiaru

Automatycznewyliczanie BMI

Przycisk Drukuj, abywydrukowaćwszystkie odczyty

Automatycznewyłączanie funkcji oszczędzania energii

Przełącznik jednostki między kg a funty (MS58 series)

Funkcja tarowania do odliczania wagi

Funkcja wstępnego tarowania domasywejściowej (DP3700 , DP3710)

FuncjaM1-5 aby zapisać 5wynikówpomiarowych

Much more than weighing

R

MS3800

MS5410

MS5810

MS5811

300 kg 34.5 kg
1150 x 800 x 66 mm

Obszar ważenia
900 x 740 mm

1100 x 800 x 600 mm
Wys. siedziska: 490 mm

920 x 950 x 630 mm
Wys. siedziska: 560 mm
Szer. siedziska: 420 mm

920 x 950 x 630 mm
Wys. siedziska: 560 mm
Szer. siedziska: 420 mm

920 x 1190 x 690 mm
Wys. siedziska: 450 mm
Szer. siedziska: 575 mm

1150 x 800 x 66 mm
Obszar ważenia
900 x 740 mm

Baterie AA
Zasilacz/ładowarka

Zasobnik
akumulatorowy

Baterie AA
Zasilacz/ładowarka

Zasobnik
akumulatorowy

Baterie AA
Zasilacz

Baterie AA
Zasilacz

DP2701 300 kg 22.4 kg

DP3400 200 kg 18 kg
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III

III

III

DP3400 150 kg 0 ~ 100 kg : 100g
100 ~ 150 kg : 200g 18 kg

DP3700
DP3710

DP3700
DP3710

* Stojak na wyświetlacz i drukarka są akcesoriami opcjonalnymi

300 kg 23 kg

300 kg 100 g

100 g

100 g

100 g

100 g

34.5 kgIII

Funkcje Wyświetlaczy

Akcesoria Opcjonalne
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Drukarka termicznaTP2100 do wyświetlaczy DP3400 i DP3700

Drukarka termiczna TP2110 do wyświetlaczy DP3710

Torba transportowa ST-8236

Poręcze SM-3461 (lewe) i SM-3462 (prawe) do wagi MS3830

SM-2711 stojak na wyświetlacz

Moduł transmisji besprzewodowej
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DP3400

Olbrzmi wyświetlacz

Transmisja danych do PC przez złącze RS232

Możliwe połączenie drukarki termicznej
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DP3700

Podwójny wyświetlacz

Transmisja danych do PC przez złącze RS232

Waga, wzrost i BMI wyświetlane równocześnie

Możliwe połączenie drukarki termicznej
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DP3710

Podwójny wyświetlacz z podświetleniem

Transmisja danych do PC przez USB
lub bezprzewodowo (opcja)

Waga, wzrost i BMI wyświetlane równocześnie

Możliwe połączenie drukarki termicznej
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DP2701

Olbrzmi wyświetlacz

Transmisja danych do PC przez złącze RS232
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Model Nośność Dokładność Wymiary Waga Zasilane Opcjonalnie
Klasa

dokładności
Wyświe-
tlacz

CE
0434

Baterie AA
Zasilacz/ładowarka

Zasobnik
akumulatorowy

Baterie AA
Zasilacz/ładowarka

Zasobnik
akumulatorowy

biuro@nowewagi.pl


