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SOLIS 30

W razie potrzeby przeprowadzenia badan klinicznych, SOLIS 30 bedzie znakomitym wyborem, ktéry
zapewni optymalne oswietlenie w kazdej sytuacji. SOLIS 30 gwarantuje swiatfo o natezeniu 30 000 lux. W
odlegtosci 1m. Zapewniajgc idealne oswietlenie dla wszystkich specjalnosci medycznych. Posiada
wspotczynnik wiernego oddawania barw (CRI 96), SOLIS 30 jest szczegdlnie przydatna w dermatologii. Z
uwagi na dostepnos¢ roznych wersji lampy SOLIS 30: montowanych na szynie, mobilnych, przeznaczonych
do montazu sufitowego i nasciennego, nadajg sie one do wszystkich rodzajéow warunkoéw pracy. W celu
utatwienia codziennej pracy lekarzy oraz dla unikniecia problemdéw z konserwacjg, w lampie zastosowano
diody LED, ktére majg znacznie dtuzszy okres uzytkowania w poréwnaniu z lampami halogenowymi. Uzycie
diod LED zapewnia, ze lampa nie generuje ciepta. Okragta i niezwykle ptaska konstrukcja lampy czyni
produkt ergonomicznym i dogodnym dla kazdego rodzaju instalacji. Gtadka powierzchnia koputy o
zaokraglonym ksztatcie znakomicie utatwia czyszczenie i dezynfekcje. Promieniowe rozmieszczenie
soczewek i Srednica lampy umozliwiajg eliminacje cieni i przestrzenne o$wietlenie.
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SOLIS 30

PRZYKLADOWE KONFIGURACIJE

SOLIS 30C
SOLIS 30W )
A~
DANE TECHNICZNE
Napiecie zasilania 24V DC
Natezenie o$wietlenia w odlegtosci 1m (E,) 30 000 Ix
Regulowane natezenie o$wietlenia 15+ 100%
SOLIS 30F Wskaznik oddawania barw R, 9
Temperatura barwowa 4400 K
3 Srednica pola roboczego dyg 230 mm
| _ e Srednica pola roboczego ds, 115 mm
- - ‘ Regulowana $rednica pola roboczego NIE
%/ 1 ’ Przyrost temperatury w okolicy gtowy chirurga <1°C
v Watebnos¢ oswietlenia L,+L, (20%) 202 cm
L,+L, (60%) 140 cm
Pobér mocy przez oprawe 15W
Klasa izolacji I
Stopien ochrony obudowy IP 20
Parametry éwietine podawane z tolerancja +/- 5%
Na specjalne zamowienie FAMED Lodz S.A. moze zaoferowat
wiw lampy o zmodyfikowanym wygladzie, parametrach i funkcjach.
TJVN:D) Produkt spetnia wymagania Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
AAAAA Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r. oraz norm europejskich IEC
60601-1-2011, IEC 60601-2-41:2010, IEC 60601-1-2-2015
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