SOLIS 60

Ruchy koputy mozliwe s3 dzieki Ramie porusza sie pionowo dzieki Dzieki innowacyjnemu rozwigzaniu
uchwytowi, ktédry mozna stery- skompensowanemu za pomoca »bezdotykowego” sterowania ope-
lizowac. Ergonomiczna konstrukcja sprezyny urzadzeniu rownowazia- rator moze nastawié natezenie Swia-
gwarantuje duza tatwos¢ operowa- cemu, posiadajgc zdolno$¢ zatacza- tta stosowanie do wtasnych potrzeb.
nia, a dostepne wersje umozliwiajg nia petnego okregu bez zatrzyman.

zastosowanie w chirurgii, a takze w
laboratorium.

Kolisty reflektor zaprojektowany w celu doktadnego oswietlenia pola roboczego oraz wyeliminowania jakichkolwiek
cieni, posiada nadajgcy sie do sterylizacji, poreczny uchwyt, ktéry utatwia ustawienie jego pozycji. Korpus
oswietlajgcy, ultra ptaski, by nie przeszkadzat operatorowi, jest wyposazony w wytrzymaty poliweglanowy ekran,
ktéry zapewnia ochrone przed mozliwymi przypadkowymi uderzeniami. Potozenie lampy SOLIS 60 mozna z tatwoscig
zmieni¢ dzieki wtasciwoscig obracania sie wokét 4 osi: konstrukcja zapewnia zdolnos¢ zataczania petnego okregu bez
zatrzyman. Ramie porusza sie pionowo dzieki skompensowanemu za pomoca sprezyny urzadzeniu réwnowazgacemu.
Reflektor moze by¢ obracany wzdtuz osi pionowej i poziomej.

Witasciwosci SOLIS 60 czynig z niej unikalng lampe. Natezenie $wiatta 60 000 lux oraz witasnosci techniczne
predestynujg SOLIS 60 do uzycia przy precyzyjnych zabiegach na salach operacyjnych oraz salach do rekonwalescencji
pacjenta. Poreczna i zajmujgca niewielkg przestrzen konstrukcja sprawia, ze SOLIS 60 $wietnie nadaje sie do
zastosowan diagnostycznych, w salach przygotowania do operacji, a takze w laboratoriach badawczych.
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DANE TECHNICZNE
TYP OPRAWY SOLIS 60
Natezenie oSwietlenia w odlegtosci 1m (E;) 60 000 Ix
Zakres regulacji natezenia o$wietlenia 50 + 100%
Wskaznik oddawania barw R, 96
) Temperatura barwowa 4400 K
Srednica pola roboczego dyg 210 mm
5 Srednica pola roboczego ds, 110 mm
4 Regulowana $rednica pola roboczego Nie
SOLIS 60F Wglebno$é oswietlenia L,+L, (20%) 194 cm
SOLIS 60FA L+L, (60%) 130 cm
) Pobér mocy przez oprawe 20W
llo$¢ diod 18 LED
— ’ Klasa izolacji I
\ g w
* Stopien ochrony obudowy IP 20
v n 4
Parametry $wietine podawane z tolerancja +/- 5%
Na specjalne zaméwienie FAMED todz S.A. moze zaoferowac
wiw lampy o zmodyfikowanym wygladzie, parametrach i funkcjach.
Produkt spetnia wymagania Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r. oraz norm europejskich IEC
60601-1-2011, IEC 60601-2-41:2010, IEC 60601-1-2-2015
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