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sSeca 959

Waga krzesetkowa z bezprze-
wodowa transmisjg danych,

Z precyzyjna podziatkg do
wazenia w pozycji siedzgce] @b

Prospekt produktu [ seca 959
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e tatwe zastosowanie dzieki

ruchomym podtokietnikom

\ |

i wysuwanym podndézkom.
e Funkcja BMI.
e Fkatwo poruszajgce sie kotka.

e Wysyfanie wartosci pomiaru
za pomocg jednego przycisku
na bezprzewodowa drukarke

lub bezposrednio do komputera.

Precyzja dla zdrowia



Zastrzegamy sobie prawo do zmian.
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seca 959:

Troska, komfort i bezpieczenstwo.

J ak bezpiecznie zwazy¢ obtoznie chorych pacjentéw lub osoby, ktére majg

problemy z réwnowagg? Najlepiej usigs¢ na wadze krzesetkowej seca, a w

razie potrzeby mozna jg nawet przetransportowac bezposrednio do pacjenta, co

zaoszczedzi jemu oraz personelowi pielegniarskiemu zbednego wysitku.

Wysuwane podtokietniki i
podndzki na stopy, sg tatwe
w zastosowaniu.

Troska i komfort — to najwazniejsze aspekty,
ktore podkreslajg wartos¢ tego stabilnego
modelu, skladajgcego sie z ramy i okragltych
rurek stalowych. Podfokietniki odchylane do
tytu, pozwalajg na swobodne przesiadanie
sig z krzesta lub t6zka na wage krzesetkowa.
Wysuwane podndézki na stopy mozna ztozyé
po bokach i wsung¢ pod powierzchnie do
siedzenia. Hamulce tylnych kétek gwarantujg
bezpieczne siadanie i wstawanie.

Mobilnos¢ bez trudu.

Waga seca 959 wyposazona jest w cztery
zwrotne i tatwo poruszajace sie kétka, ktdre
umozliwiajg zastosowanie nawet w najcia-
$niejszych pomieszczeniach.

Ergonomicznie uformowany uchwyt pozwala na
pchanie lub ciggnigcie wagi w dowolnym kierunku.
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tatwe w uzyciu elementy
obstugi.

W tylnej czesci wagi krzesetkowej seca 959
znajduje sie tatwy w obstudze panel sterow-
niczy z duzym wyswietlaczem LCD. Funkcje
pogrupowane sg przejrzyscie i jasno, i wszyst-
kie mozna kontrolowa¢ za pomocg czterech
duzych przyciskéw. Praktyczne: dostarczony
wraz z wagg futerat, umozliwia przechowywa-
nie zasilacza bezposrednio przy wadze.

Precyzyjne wartosci w
kazdym przypadku.

Poniewaz punkt zerowy funkgcji wazenia —
szczegdlnie w przypadku wysoce czutej
wagi — moze sie zmieni¢ pod wptywem
czynnikdw zewnetrznych, jest on automa-
tycznie co sekunde kontrolowany i regulo-
wany przez elektronike. W celu precyzyjne-
go okreslania ciezaru ciata, waga seca 959
jest wyposazona w skuteczng amortyzacje,
ktéra utatwia wazenie niespokojnych pa-
cientéw. Dodatkowa funkcja: przy pomocy
jednego przycisku mozna automatycznie
ustali¢ wartos¢ BMI, ktéra okresla stan
odzywiania sie pacjenta. Dzieki precyzyjnej
50-gramowej podziatce do 150 kg jest

ona niezwykle praktyczna w pediatrii i na
oddziatach dziecigcych.
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Prospekt produktu [ seca 959

Bezprzewodowa i bezbfedna
transmisja danych.

Dzieki technologii bezprzewodowej transmisji
danych seca 360° wireless, waga seca 959
moze przesyta¢ kazdg warto$¢ pomiaru do
opcjonalnej drukarki 360° wireless. Dzieki
rozwigzaniom, jakie oferujg bezprzewodowe
oprogramowania seca emr flash 101 oraz
analytics 115 lub oraz adapter USB seca 456,
wartosci pomiaru moga by¢ odbierane na
Twoim komputerze, analizowane i udostep-
niane istniejgcemu Systemowi Zarzadzania
Danymi Pacjenta (PDMS). Dzigki temu,

seca 959 jest zintegrowana z PDMS i przy-
gotowana do cyfrowego zapisu bazy danych
pacjentéw. Wigcej informacii o integracji z
PDMS mozna znalez¢ na stronie internetowej
WWwW.seca.com

seca 959

Dane techniczne

e Nosnos¢: 300 kg

* Podziatka: 50 g < 150 kg > 100 g
100 g <250 kg >200 g

e Wymiary (szer. x wys. x gt.):
563 x 906 x 970 mm

e Ciezar wtasny: 24,5 kg

e Zasilanie: Zasilacz / bateria

e Transmisja danych: Technologia
bezprzewodowej transmisji danych
seca 360° wireless

*  Funkcje: TARA, Pre-TARA, HOLD,
Auto-HOLD, BMI, Auto-CLEAR,
automatyczne przetgczanie zakreséw
wazenia, regulowana amortyzacja,
automatyczne wytgczanie, SEND/PRINT

¢ Klasa dokfadnosci: @

¢ Kompatybilnos¢ z: Drukarkg 360°
wireless advanced seca 466,
drukarkg 360° wireless
seca 465, programami seca emr flash
101 i seca analytics 115, adapterem

360° wireless seca 456
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